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»Technische specificaties:

»Afmeting: 220 mm x 110 mm
X 220 mm

» 40 litersteen gewicht: 8,8 kg/st
» 41 stuks/m?

»www.bufferklinkernederland.nl

Bufferklinker bespaart op rioleringskosten

Klimaatdeskundigen voorspellen
dat het aantal hevige regenbuien
de komende jaren toeneemt als
gevolg van klimaatverandering.
De laatste tijd komen steeds
meer producten op de markt
die hier op inspelen. Zo is er

nu de bufferklinker die overtollig
hemelwater tijdelijk kan bergen.

Tekst Ralph Mens
Beeld Fluvia Bufferklinker

Koepelorganisatie Rioned waarschuwt al
enige tijd dat het huidige rioolsysteem
niet is opgewassen tegen hevige stort-
buien. Om overlast of schade te voorko-
men, zijn ook boven de grond passende
oplossingen nodig.

Een nieuw product, uit Belgié afkom-
stig, kan hierbij helpen. De bufferklinker
is een betonnen straatsteen met een ge-
integreerde holte onder het rijvlak. Deze
holte zorgt voor buffering van piekbelas-
tingen van maximaal 80 I/m?. Zijdelingse
kanalen verbinden de holtes met elkaar
en maken zo een betere infiltratie en
vertraagde afvoer mogelijk.

Door de geringe diepte die dit systeem
nodig heeft - de steen is 22 cm hoog - is
deze toepasbaar bij hoge grondwaterstan-

den. De doorlatendheid van de onder-
grond is bepalend voor de maximale
buffering over een langere periode.

Er bestaan twee uitvoeringen van de
bufferklinker. Type 40 kent een maximale
buffering van 40 I/m? type 80 kent een
maximale buffering van 80 I/m? De klin-
kers kunnen met elk type oppervlakte-
afwerking samengaan zoals gras, grind,
natuursteen, betonklinkers of asfalt.

Toepassing

De klinkers kunnen worden toegepast op
diverse terreinen zoals bedrijventerrei-
nen, dorps- en schoolpleinen, fietspaden,
opritten en parkeerplaatsen. Alle kleuren
en formaten voor de eindafwerking zijn
mogelijk, evenals gebakken materialen
of natuursteen.

De klinkers werken kostenbesparend,
omdat een apart regenwaterriool overbo-
dig is. Doordat het water wordt gebufferd,
worden kosten voor waterbassins, extra
regenputten en waterpompen vermeden.
Het water wordt gebufferd waar het valt.
Een volledig gespreide buffering leidt
tot een betere infiltratie en een optimale
grondwaterspiegel.

De bufferklinker is verder 100% re-
cyclebaar en daarmee extra duurzaam.
Tijdens de productie van de bufferklinker
wordt geen externe energie gebruikt in
het droogproces. <
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